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编制说明

1.1 该公司现有概况

苏州兴业材料科技股份有限公司成立于1996年04月05日，位于苏州高新区浒

关工业园道安路15号，注册资本26208万元人民币，公司占地面积68665.4平方米，

是一家从事研发、生产、销售：功能新材料（铸造用造型制芯材料、熔炼补缩材

料、清整材料、其他辅助材料）及相关技术的设计、咨询、投资与服务；生产、

销售：金属制品、机械产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；公司现

有职工人数237人，公司设有独立的安全管理机构安全科，设置安全总监1名；注

册安全工程师4名；专职安全管理人员5人。

苏州兴业材料科技股份有限公司生产的产品铸造用陶瓷过滤器、铸造用发热

保温冒口、铸造用砂型材料以及铸造用化工新材料（铸造用XY型自硬呋喃树脂、

磺酸固化剂、铸造用XY型冷芯盒树脂）等未列入《危险化学品目录》（2015版、

2022版修订）中，本项目不需申领《危险化学品安全生产许可证》。

但本评价项目的铸造用XY型自硬呋喃树脂（铸钢）、铸造用XY型冷芯盒树脂

生产过程中使用了甲醛、糠醇、氢氧化钠、盐酸、苯酚、多聚甲醛、氢氟酸、MDI

等危险化学品，其中苯酚、氢氟酸被列入国家安全监管总局、公安部和农业部确

定的纳入使用许可的《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》，其中苯酚

年使用量超过了《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》中苯酚的规定值

2700t/a，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，同时企业为提高本

质安全度，促进安全管理水平的提高，贯彻落实《危险化学品安全使用许可证实

施办法》（国家安全监管总局令第57号），苏州兴业材料科技股份有限公司生产

过程，铸造用XY型自硬呋喃树脂（铸钢）原料苯酚目前年使用量495t/a，铸造用

XY型冷芯盒树脂原料苯酚年使用量3375t/a，合计年使用的苯酚3870t/a，于2021

年12月7日领取了《危险化学品安全使用许可证》（证书编号：苏（苏）安危化使

字E00023，有效期2021年12月7日至2024年12月6日），许可领证使用的危险化学

品为：苯酚（3375t/a）（2021年换证期间呋树脂生产车间的本体建筑正在进行由

乙类按甲类火灾危险性的提升改造，备案证号:苏高新技备【2019】56号，临时停

用R102A-D呋喃树脂反应釜，呋喃树脂生产用原料苯酚年使用量企业主动放弃



苏州兴业材料科技股份有限公司安全现状评价报告
文件号：QMSKX－C08/XZPJ－240501

Kexin 苏州科信安全评价有限公司
SuzhouKexin Safety EvaluationCo.,Ltd

- 2 -

（495t/a）没有在许可领证使用的危险化学品量中）。自上次领证至今，生产工

艺无改变，未发生过重大事故，目前公司已完成呋喃树脂车间本体建筑提升改造

项目，R102A-D呋喃树脂反应釜恢复使用，本公司铸造用XY型自硬呋喃树脂装置涉

及使用的苯酚（495t/a）计划恢复使用，故对铸造用XY型自硬呋喃树脂装置涉及

使用的苯酚（495t/a）、铸造用XY型冷芯盒树脂工艺过程中使用的苯酚（3375t/a），

换领《危险化学品安全使用许可证》。在危险化学品使用和储存过程中存在着潜

在的火灾、爆炸、中毒、窒息等危险、有害因素。

表1 苯酚年使用量一览表

序

号

使用证领

证化学品
产品名称

现有项目使用

量（t/a）

本次领取使

用证量

（t/a）

技改中项目

使用量

（t/a）

验收完成后项

目总使用量

（t/a）

备注

1

苯酚

铸造用呋喃树脂(铸

铁用)

495 495 605 11002
铸造用呋喃树脂(铸

铁用含甲醇)

3
铸造用呋喃树脂(铸

钢用)

4

苯酚

磺酸固化剂(水基) 0 0 0 0

5
磺酸固化剂(醇基闪

点大于60℃)
0 0 0 0

6
磺酸固化剂(醇基闪

点小于60℃)
0 0 0 0

7

苯酚

铸造用冷芯盒树脂

(即：酚醛树脂)
3375 3375 3500 6875

依据《建筑设计

防火规范》

8

铸造用冷芯盒树脂

(即：聚异氰酸酯树

脂)

0 0 0 0

9 合计 3870 4105 7975

关于危险化工工艺的说明：根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管

的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号，2009年06月12日施行）、

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点

监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）文件辨识，

本项目生产过程中涉及的危险化工工艺有聚合反应、磺化反应。

重点监管的危险化学品说明：根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监
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管的危险化学品目录的通知》（安监总管三[2011]95号）、《国家安全监管总局

关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）文

辨识，苏州兴业材料科技股份有限公司使用的甲苯、甲醇、甲酸、苯酚、氢氟酸、

天然气属于重点监管的危险化学品。

剧毒化学品辨识：根据《危险化学品目录》（2022年版），本公司不涉及剧

毒化学品。

高毒化学品辨识：根据《高毒物品目录》（2003版），本公司氢氟酸、甲醛

溶液属于高毒化学品。

易制毒危险化学品的辨识：根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445

号），本公司甲苯、浓硫酸、盐酸易制毒化学品。

易制爆危险化学品的辨识：根据《易制爆危险化学品名录》（2017版），本

公司硝酸钾、硝酸钠、双氧水属于易制爆危险化学品。

监控化学品辨识：根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令（2020）

第52号），本公司三氯氧磷属于监控化学品。

特别管控危险化学品辨识：根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，

本公司使用的甲醇属于特别管控危险化学品。

根据GB50058－2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》附录E、《工贸行业

重点可燃性粉尘目录（2015版）》（安监总厅管四〔2015〕84号）和对公司使用

的原辅材料、产品以及生产作业进行辨识，公司生产过程中不构成爆炸性粉尘环

境。

关于危险化学品重大危险源的说明：根据GB18218－2018《危险化学品重大危

险源辨识》辨识表中的物料种类和计算方法，经辨识和计算，苏州兴业材料科技

股份有限公司生产单元、储存单元、原料罐区均未构成危险化学品重大危险源。

企业安全风险等级的说明：根据《江苏省化工（危险化学品）企业安全风险

评估和分级办法》进行辨识，评估，苏州兴业材料科技股份有限公司安全风险等

级为橙色较大风险。

1.2 本次申请危险化学品安全使用许可证情况

新、改、扩建设项目说明：《苏州兴业材料科技股份有限公司年产铸造用陶

瓷过滤器4000万片、铸造用发热保温冒口800万只、铸造用砂型材料21000吨技改
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项目》已完成安全设施竣工验收，《苏州兴业材料科技股份有限公司年产5000吨

铸造用呋喃树脂、5000吨铸造用磺酸固化剂、15000吨铸造用冷芯盒树脂扩建项

目》目前处于试生产阶段，待竣工验收完成后铸造用呋喃树脂(含甲醇)、磺酸固

化剂(醇基型)两种产品领取生产许可证，苯酚将不再领取使用许可证。

该公司铸造用XY型自硬呋喃树脂4套生产装置、铸造用XY型冷芯盒树脂工艺4

套生产装置，危化品苯酚使用量为3870t/a，领证范围内生产装置设备均为正常

运行状态。

使用量说明：自上次领证以来，本公司苯酚使用量分配情况见下表：

表1.2-1生产装置及使用量分配与上次领证对比表

序

号
生产装置

上次领证使用量分配

（t/a）

本次申请使用量分配

（t/a）
备注

1
铸造用XY型冷芯盒树

脂工艺
3375 3375

2
铸造用XY型自硬呋喃

树脂
0 495

涉及使用的苯酚

495t/a，计划恢复

生产

企业申报危险化学品安全使用许可证的危险化学品品种及其使用能力情况

说明：本次申请延期《危险化学品安全使用许可证》许可使用的危险品及装置及

对比上次领证许可产品及装置情况如下表：

表1.2-2许可使用的危化品及装置对比上次领证许可产品及装置情况如下表

序

号
产品名称

许可使用

的危化品

及

序号

使用量（t/a） 生产装置（套）
备

注上次领

证许可

本次

申请

变更

数量

上次领证

许可
本次申请

停用情

况

放弃

情况

1
铸造用XY型

冷芯盒树脂
苯酚（60） 3375 3375 0 4 4 无 无
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2

铸造用XY型

自硬呋喃树

脂

苯酚（60） 0 495 495 0 2 无 无

为了确保本项目的安全运行，提高危险化学品使用企业的本质安全度，提高

安全管理水平，使生产运行的安全风险控制在安全、合理范围内，苏州兴业材料

科技股份有限公司遵照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全使用

许可证实施办法》（安监总局57号令）、《危险化学品安全管理条例》、《江苏

省安全生产条例》，参照《省应急管理厅关于进一步加强危险品生产企业安全生

产行政许可工作的通知》（苏应急[2020〕32号）等法律法规文件的要求，委托

苏州科信安全评价有限公司进行申请《危险化学品安全使用许可证》延期换证及

危险化学品安全使用的安全评价。

苏州科信安全评价有限公司根据国家、省、市、区安监等部门的规定和要求，

对该公司储存、使用危险化学品的安全生产条件、安全管理组织机构、安全生产

管理制度、安全技术措施、安全设施等方面进行安全生产条件现状评价。评价组

对该公司从业现场和提供的有关安全资料进行了认真勘查核对和分析评价，在此

基础上编制完成了《苏州兴业材料科技股份有限公司安全现状评价报告》。

本报告的编制完成，得到了苏州兴业材料科技股份有限公司的有效配合和协

助，在此一并表示诚挚的感谢！
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